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Kurzfassung:

Im ersten Teil dieser Arbeit wurden die strémungstechnischen Vorgange beim Durchfluss des
Wassers durch das Mehrzweckstrahlrohr sowohl fiir den Voll- als auch fiir den Sprihstrahl
behandelt. Um die Zusammenhé&nge beleuchten zu kdnnen, missen die
Geschwindigkeitsrichtungen des Wassers bekannt sein, weil sie primér die Aufteilung bewirken.
Die meisten Mehrzweckstrahlrohre bewirken eine Versprihung des Wassers nach dem Prinzip der
Drallzerstdubung. Bei drehungsfreier Kreisbewegung stellt sich in der Diisenachse ein
flussigkeitsfreier, zylinderférmiger Raum mit einem Radius r(i) ein, der nach bekannten Gesetzen
der Hydrodynamik aus dem Rickdruck an dem Strahlrohr, der durchstromenden Wassermenge
und einigen konstruktiven Daten des Rohres berechnet werden kann.

Fur die Beurteilung der Giite einer Zerstaubung wurden Uberlegungen anderer Wissenschaftler
zugrunde gelegt, nach denen der grof3te Tropfen eines Gemisches durch ein Stabilitatsgesetz
bestimmt wird und alle anderen kleineren Tropfen nach einer statistischen GesetzméaRigkeit
entstehen. Fur Mehrzweckstrahlrohre wurden unter Annahme der Reibungsfreiheit Gleichungen
zur Ermittlung des gréf3ten in einem Gemisch vorkommenden Tropfens mit dem Durchmesser
d(max) aufgestellt und der Grad der Versprithung durch Definition eines mittleren
Tropfendurchmessers, der sich als Tropfen einheitlicher GroRR3e eines Ersatzgemisches mit
demselben Verhaltnis von Volumen und Oberflache wie das zu definierende Gemisch ergeben
soll, unter Einbeziehung von d(max) und des Radius r(i) bestimmt. Aufgrund weiterer
Uberlegungen konnte eine Abhangigkeit zwischen dem Zerstaubungsgrad und dem Strahlwinkel
festgestellt werden. Damit ist es mdglich, entweder durch Messung des Ruckdruckes sm
Strahlrohr und der durchflieBenden Wassermenge oder durch Ermittlung des Spruhstrahlwinkels
zusammen mit einigen konstruktiven Daten des Mehrzweckstrahlrohres und mit Hilfe einiger
physikalischer Daten der Flissigkeit eine theoretische Aussage Uber die Feinheit der Zerstidubung
zu machen. Spateren Untersuchungen muf3 es vorbehalten. bleiben, die innerhalb des
Strahlrohres auftretende Reibung, die nach den vorliegenden Untersuchungen nicht
vernachlassigt werden darf, in die Berechnungen mit einzubeziehen.
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