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Kurzfassung:

In den letzten Jahren wurden zahlreiche neue Trockenléschpulver fur die verschiedensten
Anwendungszwecke entwickelt. Auch die herkdmmlichen Pulver konnten in bezug auf ihre
Ldschwirksamkeit verbessert werden. Es war daher notwendig, Prifmethoden zur Beurteilung der
Léschwirksamkeit der Pulver zu entwickeln. Die Messergebnisse bisheriger Prifverfahren sind
dabei jedoch mit zufélligen Fehlern behaftet und weisen bei gleichen Versuchsbedingungen
erhebliche Streuungen auf die durch Einzelversuche zur Statischen Auswertung ausgeglichen
werden sollen. Ein Vergleich der Ergebnisse verschiedener Prifapparaturen untereinander ist oft
nicht moglich, da die Arbeitsweise der Jeweiligen Apparatur die Versuchswerte stark beeinfluf3t.
So wurden fur den Unterschied der Loschwirksamkeit von Kaliumhydrogenkarbonat und
Natriumhydrogenkarbonat Werte zwischen 1,6- und 6 fach bessere Wirksamkeit bei ver-
schiedenen Prifverfahren festgestellt, die nicht allein auf der Zusammensetzung der Léschpulver
beruhen. Untersuchungen tber den Einflu3 des Ausstol3vorganges auf die Loschwirksamkeit
haben gezeigt, dal’ die Ausbringvorrichtung die Ergebnisse beeinflu3t. Die Auswertung des
Versuchsmaterials ergab bei gleicher Pulvereinwaage und konstantem Treibgasdruck eine
erhebliche Streuung der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Pulverwolke. Dies ist auf eine un-
gleichmé&Rige Pulververteilung in der Wolke zurtickzufiihren, so daf sich keine reproduzierbaren
Versuchsbedingungen ergeben. Dabei wurde auch festgestellt, dal3 nur ein Teil der zur Prifung
eingefiliten Pulvermenge in die Testflamme gelangt und die Loschung bewirkt. Eine Aussage uber
die Grol3e dieser Teilmenge kann nicht getroffen werden. Es ist jedoch anzunehmen, dal sich bei
den schwankenden Versuchsbedingungen diese Menge auch bei jedem Versuch andert. Dies
aufert sich in streuenden Mel3ergebnissen. Da es bei der Auslegung einer Loschapparatur nicht
moglich ist, alle die verschiedenen Bedingungen des Brandfalles in kleinem Maf3stab
nachzubilden, sollte bei der Prifung der Loschwirksamkeit von Léschpulver im LabormalRstab das
Augenmerk vor allem auf konstante und reproduzierbare Versuchsbedingungen gerichtet werden.
Von der Forschungsstelle fur Brandschutztechnik wurde eine Prifmethode entwickelt, mit der die
zur Loschung bendtigte Pulvermenge ermittelt werden kann. Da bei dem neuen Priifverfahren die
Pulvermenge bestimmt wird, die die Loschung bewirkt, l&sst sich der Unterschied in der
Loschwirksamkeit verschieden zusammengesetzter Pulver deutlich feststellen.
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