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Kurzfassung:

Im ersten Teil eines Forschungsvorhabens, das die Léschwirkung verschiedener Loschmittel bei
unterschiedlichen Brandstoffen untersucht, wurde ein mathematisches Modell zur theoretischen
Beschreibung des Loschvorganges mit Wasser als Loschmittel entwickelt. Das Modell
beriicksichtigt die thermischen Eigenschaften von Wasser und beschreibt in vereinfachter Form
den Brand- und Léschvorgang. Die genaue Kenntnis der Dichte, Warmeleitfahigkeit und Warme-
kapazitat des Brandgutes ist zur Berechnung der Warmeaustauschvorgange unerlalich. Da sich
diese Stoffdaten wahrend der Verbrennung mit dem Zersetzungsgrad &ndern, wurden an
Kiefernholzstaben Messungen zur Bestimmung der Temperaturleitzahl und der Abbrand-
geschwindigkeit der Oberflache durchgefiihrt. Dabei zeigte sich, dal’ die Temperaturleitzahl etwa
umgekehrt proportional zur jeweiligen Temperatur im Holzinnern ist. Aus der Modellrechnung
ergibt sich damit, daf? mit dem Zersetzungsgrad, d.h. mit der Branddauer die zum L&schen
bendtigte Wassermenge steigt.

Ein Vergleich der Ergebnisse der Modellrechnung mit experimentellen Werten aus
Léschversuchen in natiirlichem MaRstab zeigt gute Ubereinstimmung, obwohl bei den Versuchen
verschiedene Léschmittel und Loschmittelaufgaberaten verwendet wurden.

Die Untersuchungen werden mit dem Ziel weitergefihrt, die physikalischen Vorgange beim
Ldschen mit verschiedenen Léschmitteln zu beschreiben, sodal? in der Praxis eine optimale
Ausnutzung der Ldscheffekte verschiedener Léschmittel moglich ist.
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