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Kurzfassung:

Gegenstand des Berichts war die Ausdehnung der friiher an Holz durchgefuihrten Untersuchungen
der Loschwirkung verschiedener Léschmittel und Loschmethoden bei unterschiedlichen
Brandgutern auf Plexiglas als Brandgut. Der Versuchsaufbau musste durch sogenannte Chopper
erganzt werden, um die Loschdauer auszudehnen und das Loschende genauer festlegen zu
kénnen. Bei der Auswertung war die vollig andere Temperaturabhangigkeit der Warmeleitfahigkeit
zu beriicksichtigen. AulRerdem war das unterschiedliche Brandverhalten der beiden Brandguter fur
die Berechnung der Warmestromdichte durch die Brandgutoberflache insofern von Bedeutung, als
diese bei Holz nahezu ortsfest bleibt, bei Plexiglas aber standig vorriickt.

Der Vergleich der Warmestromdichten durch die Brandgutoberflache liefert fir die dem
Léschbeginn vorangehende Phase konstanten Abbrandes einen wesentlichen Unterschied
zwischen Plexiglas und Holz, Einer weitgehenden zeitlichen Konstanz des Warmestromes ins
Plexiglas steht ein sehr starker Abfall bei Holz gegeniiber. Im Plexiglas herrscht also wéahrend
dieser Phase ein vollig stationarer Zustand, wenn man sich auf ein Koordinatensystem bezieht,
das mit der Oberflache zusammen gleichférmig nach innen vorriickt. Dagegen bleibt die
Oberflache des Holzes praktisch ortsfest und mit dem Abbrand ist lediglich ein Massenverlust bei
praktisch konstantem Volumen verbunden. Mit dem so entstehenden Rickgang der Dichte ist eine
fortwahrende Erniedrigung der Warmeleitfahigkeit verbunden, wodurch auch die
Warmestromdichte abnimmt. Der Vergleich der Warmestromdichten durch die Brandgutoberflache
zeigt fur die Loschphase beim Plexiglas einen Einflul3 des Loschmittels. Durch Zugabe von 20
Gew.-% Diammoniumphosphat zum Léschwasser wird der Brand zwar etwas schneller als bei
Léschung mit reinem Wasser unterdriickt, flammt aber vereinzelt wieder auf, da in den
sogenannten Glutnestern die Warmeabfuhr zun&chst noch nicht ausreicht, um ein Erreichen der
Entziindungstemperatur durch Warmezufuhr aus dem Innern zu verhindern.

Abschlieend werden Verbesserungen fur weitergehende Untersuchungen empfohlen, um die hier
versuchte Aufstellung einer Warmebilanz zu erreichen.
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