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Kurzfassung:

Im zweiten Teil der Untersuchungsreihe wurde der Mechanismus der Warmetbertragung beim
Léschen mit Wasser und CO; als Loschmittel betrachtet. Als Brandgut wurden Holzbretter mit
einheitlicher Maserung verwendet, die bei verschiedenen Abbrandstadien geléscht wurden. An
verschiedenen Stellen an der Holzoberflache und im Holzinnern wurden Temperaturen gemessen
und mit Hilfe eines Prozel3rechners registriert und ausgewertet. Zur Berechnung der
Warmestrome aus den gemessenen Temperaturen wurde ein Modell zur Berechnung der
Warmeleitfahigkeit von Holz wahrend der Zersetzung zu Holzkohle aufgestellt. Dieses Modell
bertcksichtigt irreversible Zersetzungsvorgange bei einer Erwarmung der Holzsubstanz. Als
Léschmittel wurden neben vollentsalztem Wasser wasserige Fluortensid- und
Diammoniumphosphatldsungen sowie gasformiges CO, verwendet. Bezliglich der abgeflihrten
Warmestrome zeigte sich bei den verwendeten flissigen Loschmitteln kein Unterschied, sodal3 die
Abkuhlung des Brandgutes gleich war. Bei der Verwendung von gasférmigem CO, war der
zeitliche Verlauf des abgefuhrten Warmestromes von dem zeitlichen Verlauf des abgefuhrten
Warmestromes verschieden, der mit flissigen Loschmitteln ermittelt wurde. Damit konnte deutlich
der unterschiedliche Loscheffekt von CO, (Verdrangung des Luftsauerstoffes) und Wasser
(Abkihlung des Brandgutes unter die Zindtemperatur) nachgewiesen werden.

Eine wichtige Voraussetzung zur mathematischen Losung der instationaren
Warmeleitungsvorgénge wahrend des Loschens ist die Annahme von jeweils zutreffenden
Randbedingungen. Eine Betrachtung des Verhaltnisses von innerem Warmeleitwiderstand und
auRRerem Warmeulbergangswiderstand (Biotzahl) zeigte, daf zu Beginn der Léschphase mit
flussigen Loschmitteln ein hoher &uRerer Warmeubergangskoeffizient herrschte (Randbedingung
1.Art). Die Randbedingung &nderte sich im Verlauf der Abkiihlung des Brandgutes, bis schlie3lich
der WarmefluR etwa proportional der Differenz zwischen Oberflachentemperatur und
Umgebungstemperatur war (Randbedingung 3.Art).
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