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Kurzfassung:

Brandrauch stellt die hauptsachliche Gefahr fir Menschen bei Gebaudebranden dar. Brandrauch
ruft neben den direkten Gesundheitsgefahren durch Giftgase wie z.B. CO eine Sichtbehinderung
hervor, die so stark sein kann, daf3 die Benutzung von Rettungswegen unmadglich wird. Dieser
Gefahr kann nur begegnet werden, indem das Eindringen von Brandrauch in Rettungswege
maglichst verhindert wird bzw. eingedrungener Brandrauch soweit mit Frischluft verdiinnt wird,
daf’ keine Gesundheitsgefahr und keine Sichtbehinderung mehr vorhanden ist.

Aufgrund von Literaturangaben wurden MeRRverfahren fur die Bestimmung der optischen
Brandrauchdichte und deren Ergebnisse bezlglich der Sichtbarkeit von Zeichen durch Brandrauch
hindurch sowie hinsichtlich des Verhaltens von Personen in einem Brandrauch-Luftgemisch
Uberprift und daraus ein zuldssiger Grenzwert ermittelt. Da der bei einem Brand entstehende
Brandrauch eine wesentlich groRere optische Dichte hat als der ermittelte Grenzwert, mul3 dieser
Brandrauch mit Frischluft verdiinnt werden. Aus Brandversuchen mit Holz und Heiz6l EL wurden
in Abhéngigkeit vom zeitlichen Massenverlust des Brandgutes der Zuluftvolumenstrom in den
Brandraum verandert und in Abhéngigkeit von dem Verdinnungsgrad der Rauchgase die optische
Dichte des Brandrauch-Luftgemisches mit verschiedenen Methoden gemessen. Dabei hat sich
ergeben, dal3 der Brandrauch von Heiz6l EL wesentlich starker verdiinnt werden muf3 als der von
Holz, um zu gleichen Sichtverhaltnissen zu kommen. Eine Abschatzung der Schadstoffanteile im
Brandrauch-Luftgemisch, wobei in der Regel der CO-Gehalt der Brandgase die grof3te gesund-
heitliche Gefahr darstellt, aufgrund von Literaturangaben sowie unter Beriicksichtigung des
ermittelten Verdinnungsgrades hat gezeigt, dal® bei Brandrauch-Luftgemischen von einem
Holzbrand trotz ausreichender Sichtverhaltnisse noch gesundheitliche Gefahren auftreten kénnen.
Bei Brandrauch von Heizdl treten bei einer Verdinnung mit Frischluft, die die gleichen
Sichtverhaltnisse wie bei Brandrauch von Holz hervorruft, keine Gesundheitsgefahren wegen der
erforderlichen wesentlich héheren Verdinnung mehr auf.
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