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Kurzfassung:

Im dritten Teil eines langfristigen Forschungsprogrammes wurden neuartige oder in der Praxis
nicht sehr verbreitete Loschmittel zur Bekampfung von Zimmerbranden untersucht. Daneben
wurde eine Modellvorstellung erarbeitet, die die theoretische Beschreibung des Brandablaufes, die
Berechnung der Brandraumtemperatur, den zeitlichen Massenverlust und die Branddauer
ermaglicht.

Das Modell berticksichtigt Stromungsvorgange der Frischluft und der Rauchgase bei gegebenen
Ventilationséffnungen sowie Verbrennungsvorgéange in- und aufRerhalb des Brandraumes.

Die Loschwirksamkeit verschiedener Loschmittel wurde zundchst an Modellbranden untersucht
und die Ergebnisse bei der Bekampfung vollentwickelter Zimmerbrénde in natirlichem Mal3stab
angewendet. Die Ergebnisse zeigten, dafl} durch Zugabe bestimmter Salze, wie sie auch in
Trockenldschpulvern verwendet werden, die Loschwirkung gegentiber Wasser erheblich
verbessert werden kann.

Im Fall einer wasserigen Lésung von 20 Gew.-% Diammoniumphosphat konnte der
Loschmittelverbrauch im Vergleich zu Wasser als Loschmittel auf 1/3 reduziert werden. Dies
entspricht einer Steigerung der Léschwirkung auf das 3-faohe. Diese Steigerung der Loschwirkung
ist vor allem auf inhibitorisohe Effekte der geldsten Salze zurtickzufiihren. Durch die Verwendung
von in Wasser geldsten Salzen ist es mdglich, diese Salze mit dem Wasserstrahl direkt auf den
Brandherd aufzugeben, wo sie beim Verdampfen des Wassers auskristallisieren und in fein
verteilter Form inhibitorisch wirken kénnen. Das verdampfende Wasser entzieht gleichzeitig dem
Brandherd Warme, sodal’ das Brandgut abkihlt, was ein Wiederaufflammen erschwert.
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