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Kurzfassung:

Um im Rahmen eines langerfristigen Forschungsauftrages gasformige Léschmittel wie
Kohlendioxid und Halogenkohlenwasserstoffe (Halone) untersuchen zu kénnen, wurde

ein Versuchsraum naturlicher GréR3e errichtet. Ein Zwischenboden wurde als Waageplattform
ausgebildet, sodal? wahrend des Versuchsablaufes der Massenverlust des Brandgutes durch
Abbrand bestimmt werden kann. Das Loschmittel wird aus Druckflaschen entnommen und tber 2
Dusen in den Versuchsraum eingegeben. Das Temperaturfeld wird mit 32 im gesamten Ver-
suchsraum verteilten Thermoelemente bestimmt. Die Messung der Druckverteilung im
Versuchsraum erfolgt an 6 Druckmefstellen. Aul3erdem werden die Konzentrationen der wahrend
der Brand- und Loschversuche auftretenden Gaskomponenten ermittelt. Die Messung der
optischen Rauchdichte zeigt die starke Sichtbehinderung sowohl durch den Brand als auch durch
den Einsatz des Loschmittels. Die Temperatur vor dem Einsatz von Kohlendioxid als Loschmittel
stieg in Raummitte Uber der Holzkrippe auf ca. 800 °C bis 1 000 °C an, wahrend in Wandnahe nur
ca. 200 °C gemessen wurden. Nach dem Ldschen sank die Temperatur zunéchst steil ab und
erreichte allméhlich Umgebungstemperatur; der Brand war geltscht.

Bei Einsatz groRerer Loschmittelmengen wurde im oberen Teil des Versuchsraumes ein
Unterdruck festgestellt, so konnte durch undichte Stellen im Versuchsraum Luft eindringen. Im
unteren Teil des Versuchsraumes herrschte Uberdruck, sodaR gréRere Loschmittelmengen nach
auf3en entweichen konnten. Die dazugehorigen Werte der C0,-Konzentration lassen fir diesen
Fall deutlich ein schnelles zeitliches Absinken erkennen. Entsprechend schnell verlauft der Anstieg
der O,-Konzen-tration.

Bei kleineren Léschmittelmengen ist nach dem Einsatz des Léschmittels im oberen Teil des
Versuchsraumes nur ein geringer Uberdruck vorhanden, sodaR die C0,-Konzentrationen bzw. die
O,-Konzentrationen im Laufe der Versuchszeit nur geringfugig abfielen bzw. anstiegen. Im unteren
Teil tritt ein Ausgleich des im Raum absinkenden Léschmittels sowie der eingesaugten Luft ein,
sodald kaum Konzentrationsunterschiede im Verlauf der Versuchszeit auftreten.
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