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Kurzfassung:

Anhand einer Auswertung der allgemein zuganglichen Literatur tGber die Brand- und
Rauchausbreitung sowie den Brandschutz in Gebauden mit Doppelfassaden wurden die
EinflulgrolRen zu dieser Problematik zusammengestellt. Zur experimentellen Untersuchung der
Brand- und Rauchausbreitung in Geb&uden mit doppelten Fassaden im
Zwischenfassadenbereich, sowie in benachbarte und dartiberliegende Rdume wurden Brandver-
suche in einer dafur errichteten Versuchseinrichtung mit Brandraum, Flur, Nebenraum und
verfahrbarer AuRenfassade durchgefiihrt. Gemessen wurden die zeitlichen Verlaufe von
Warmefreisetzung, Temperaturen, Stromungsgeschwindigkeit und Gaskonzentrationen bei
unterschiedlichen Versuchsparametern. Bei den Versuchen hat sich gezeigt, daf3 die
Brandentwicklung in entscheidendem Mal3e von den Ventilationsoffnungen abhangt. Weiterhin hat
der Abstand zwischen Innen- und Auf3enfassade einen erheblichen Einflufl3 auf die Temperaturen
im Zwischenfassadenbereich. Bei den in dieser Arbeit beschriebenen Versuchen mit einer ver-
tikalen Abschottung im Randbereich der Fassade traten im Fensterbereich des Brandraumes
wesentlich héhere Temperaturen (ca. 1000°C) als im Brandraum (ca. 700°C) selbst auf. An einem
durch eine Wand angedeuteten Stockwerk auf dem Brandraum traten an der Innenfassade
Temperaturen bis knapp tUber 600°C auf. An der AuRBenfassade gegentiber dem Brandraumfenster
entstanden ebenfalls Temperaturen von 600°C. Es hat sich gezeigt, da? Warmeschutzglasfenster
relativ lange einer Brandbelastung standhalten. Bei Versagen der Fenster fallen Scheibensticke in
den Brandraum und in den Zwischenfassadenbereich.

Es hat sich weiterhin gezeigt, dass eine horizontale Abschottung im Zwischenfassadenbereich
(hier durch Verkleinerung der Abluftoffnungen) zu einer verstarkten horizontalen Rauch- und
Brandausbreitung fihrt.
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