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Kurzfassung:

Personenschaden mit Todesfolge im Verlauf eines Brandes sind fast ausschlief3lich auf die
Einwirkung von Brandrauch zurtickzufiihren und bei kleinen und mittleren Branden mit geringen
Sachschéden im Wohn- und Schlafbereich (Wohnungen, Heimen, Hotels) zu beklagen.

Das Problem ,Brandrauch’ ist eine fiir die Folgen eines Brandes wesentliche Ursache und der
Einflul? des Brandrauches auf die Personenschaden ist sehr hoch und weiter ansteigend. Dies gilt
insbesondere fir die immer zahlreicher werdenden grof3flachigen Uberdachten
Geb&audekonstruktionen, wie z.B. Einkaufszentren, Burozentren, Ankunftshallen von Flughéfen
u.a., in denen sich sehr viele Personen aufhalten. Bei grol3flachigen Gberdachten Bereichen, in
denen sich viele Personen aufhalten kénnen, sind daher alle MaRnahmen zu ergreifen, durch die
im Brandfall eine tatsachliche oder vermeintliche Gefahrdung weitgehendst ausgeschlossen
werden kann. Der Abfihrung des entstehenden Brandrauches kommt dabei neben anderen
Maflnahmen eine besondere Bedeutung zu. In der Entstehungsphase eines Brandes sowie bei
einer durch eine Sprinkleranlage begrenzten Brandausbreitung und bei hohen rauchfrei zu
haltenden Zonen ergeben sich Probleme mit der Abfuhr des entstehenden Brandrauch-
Luftgemisches aufgrund des geringen bzw. nicht vorhandenen thermischen Auftriebs. Fir diese
Falle wird ein aus Abgasventilatoren und herkdmmlicher, durch thermischen Auftrieb wirksame
RWA-Anlage bestehendes "kombiniertes Abzugssystem" vorgestellt. Die Auslegung dieses
Systems wird erlautert und die Auslegungsdaten berechnet sowie die Berechnungsmethode durch
erste Versuchsergebnisse untermauert.
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