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Im Rahmen eines Forschungsauftrages wurden in einem Versuchsraum im ModellmaRstab mit
einem Volumen von ca. 1,5 m3 Untersuchungen mit den gasférmigen Léschmitteln Kohlendioxid,
Halon 1211 und Halon 1301 durchgefihrt. Als Brandgut wurden die Flussigkeiten Spiritus und
Heizol sowie der Kunststoff Polyurethan-Weichschaum verwendet. Die beim Ldscheinsatz
verwendeten C02-Konzentrationen lagen bei ca. 30 Vol.-% und bei ca. 15 Vol.-%, die Halon 1211
und die Halon 1301 - Konzentrationen bei ca. 5 Vol.-% und bei ca. 3 Vol.-%. Die verschieden
hohen Ldschmittelkonzentrationen resultieren aus der unterschiedlichen Léschwirkung von
Kohlendioxid (Stickeffekt) und von Halon 1211 und Halon 1301 (Inhibitionseffekt).

Bei den flissigen Brandstoffen wurde als Loschbeginn eine vorgegebene Abbranddauer und beim
PU-Weichschaum ein Abbrandgewicht festgelegt. Die Auslésung der Loschanlage erfolgte
manuell. Die H6he der Maximaltemperatur vor dem Léscheinsatz lag bei ca. 800 °C in der Mitte
des Raumes und unter 200 °C an den Wé&nden. Die Eingabe des jeweiligen Loschmittels bewirkte
bei sdmtlichen Versuchen ein sofortiges Abnehmen der Temperatur. Bei den Brandversuchen mit
Spiritus und Heizdl herrschte wahrend der Brandphase in Bodennahe ein starkerer Unterdruck als
in Deckennahe, bei denen mit PU-Weichschaum ein geringer Unterdruck im gesamten Raum.
Nach dem Ldscheinsatz ist bei allen Versuchen der Druck umso geringer, je héher die Mel3stelle
im Raum angeordnet ist, d.h. das Léschmittel sinkt aufgrund seiner héheren Dichte nach unten
und in Deckennéhe herrscht Unterdrick. Dadurch kann Luft in oberen Teil des Versuchsraumes
eindringen. Die Konzentrationsmessungen direkt nach dem Léschbeginn zeigten eine
gleichmaRige Verteilung des Loschmittels im Raum. Mit zunehmender Versuchszeit fallt die
Léschmittelkonzentration im Versuchsraum ab und die Sauerstoffkonzentration nimmt zu.

Die Bestimmung der optischen Rauchdichte ergab, daf3 die Sichtbehinderung im Versuchsraum
sowohl von der Art des Brandgutes als auch von der eingesetzten Loschmittelmenge abhéngt.
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