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Ein Sprinklerspray hat die Hauptaufgabe, die auftriebsbehaftete Rauchgasstrémung eines
natirlichen Brandes zu durchdringen und die brennende Oberflache zu lI6schen. Weiterhin werden
die Flamme, die heilRen Rauchgase sowie benachbarte Bauteile und Brandlast gekiihlt.

Als Fortsetzung der bisher an der Forschungsstelle fur Brandschutztechnik an der Universitat
Karlsruhe (TH) durchgefuhrten Arbeiten zur Untersuchung der Wechselwirkungen eines Einzel-
tropfens mit einer, realen Brandbedingungen entsprechenden Hei3gasstrémung, unter besonderer
Beriicksichtigung der Loschwirksamkeit, wird damit begonnen, dieses auf den realen Fall eines
Tropfenschwarmes zu erweitern. Der geplanten rechnerischen Simulation geht eine
Literaturauswertung voraus, die sich mit dieser Problematik beschéftigt. Aus den Untersuchungen
geht hervor, dal3 es sich hierbei um sehr komplexe Wechselwirkungen innerhalb des Systems
Sprinkler/Brand handelt, die in den einzelnen Arbeiten nur zum Teil oder nur qualitativ erfal3t
werden. Wahrend des Loschvorganges laufen 3-dimensionale instationare Warme-, Stoff- und
Impulstransportprozesse zwischen den Wassertropfen und der kontinuierlichen Phase, dem
Rauchgas/Luftgemisch, ab. Durch den Zerstaubungsvorgang wird ein Tropfenspektrum erzeugt,
das durch einen mittleren Tropfendurchmesser nur bedingt beschrieben werden kann. Dieses
Tropfenspektrum andert sich wahrend des Warme-, Stoff- und Impulsaustausches mit der
Rauchgasstrémung. Durch das Einspriihen kommt es zu einer mehr oder weniger starken
Beeinflussung der Rauchgasstrémung, welche wiederum eine Rickwirkung auf das Spray hat. Die
hierdurch hervorgerufene Anderung der Relativgeschwindigkeit hat einen EinfluR auf die
jeweiligen Kennzahlen des Warme-, Stoff- und Impulstransportes. Die Verdunstung und die
Verdampfung der Wassertropfen erhéhen die Feuchtigkeit der umgebenden Luft bzw. des
Rauchgases. Dieses hat ebenfalls einen Einflul3 auf die Warme-, Stoff- und Impulsbilanzen, u.a.
durch Anderung des Konzentrationsgradienten zwischen Tropfen und Umgebung sowie durch die
Veranderung der Stoffwerte, vor allem auf der Gasseite.Bei einer rechnerischen Simulation
missen zum einen wegen bisher quantitativ nicht erfalBbarer EinflugréRen, zum anderen zur
Begrenzung der Rechenzeit und der Anforderungen an die Speicherkapazitat der EDV-Anlage
Vereinfachungen getroffen werden.
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