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Kurzfassung:

Die Kennzeichnung gefahrlicher Giter, ganz besonders solcher, die nicht mit Wasser In
Beriihrung kommen dirfen, mul3 als unbefriedigend bezeichnet werden. Die mangelhafte
Ubereinstimmung der verschiedenen Kennzelchnungssysteme Ist verwirrend, wenn nicht gar
gefahrlich, da das Ergreifen der angemessenen Notfallma3nahmen davon abhangt, ob der
Einsatzleiter seine Gefahrstoff-Informationen aus dem richtigen Handbuch bezieht. In
Fortschreibung der Im Forschungsbericht Nr. 69 vorgestellten synoptischen Darstellung werden
die sechs wichtigsten Systeme auf die Stoffe der Storfallverordnung angewandt: Die U N-
Gefahrenklasse, der NFPA-Code, der Hazchem-Code, die Arbeitsplatzkennzeichnung nach den
Unfallverhitungsvorschriften, die Kemler-Zahl und die R- und S-Satze der Gefahrstoffverordnung
werden nebeneinandergestellt. So wird deutlich, dal’ diese Kennzeichnungen in Bezug auf die
empfohlenen Loschmittel mit Ausnahme der drei bekannten Alkalimetalle bei keinem Stoff
Ubereinstimmen. Diese Literaturstudie enthélt Inzwischen 1289 Eintrage. Sie mul3 erweitert und
vervollstandigt werden - unter anderem durch Chemikalien aus anderen Stoffsammlungen, die in
der Storfallverordnung noch nicht enthalten sind. Schon jetzt kann festgestellt werden, dal3 die
verschiedenen Gefahrgut-Handbiicher bzw. die Unfallverhitungs- und Vorsorgevorschriften so
gravierend voneinander abweichen, dal3 den vorgesehenen experimentellen Untersuchungen zur
Aufhellung dieser Differenzen eine besondere Bedeutung zukommit.

Hierflr sollen zuerst im Labormalstab verschiedene Brénde einiger exemplarischer Stoffe zum
einen mit Wasser zum anderen mit den vorgeschlagenen Alternatlvioschmitteln geléscht und die
entstehenden Reaktionsprodukte analysiert werden. Der Aufbau und die Arbeitsweise des
Analysengerétes, eines transportablen Massenspektrometers mit vorgeschaltetem
Gaschromatographen werden beschrieben und erste Mel3ergebnisse vorgestellt.
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