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Kurzfassung:

In ortsfesten Loschanlagen wird als haufigstes Loéschmittel Wasser verwendet, das fast tberall
unbegrenzt zur Verfiigung steht. Im Falle eines Schadenfeuers kann eine Sprinkleranlage sofort
mit der Brandbekampfung beginnen, wobei je nach der Lagerart unterschiedliche
Sprinkleranordnungen und Wasserbeaufschlagungen eingesetzt werden.

In der vorliegenden Arbeit wurde die Auswertung der in- und auslandischen Literatur auf dem
Gebiet des Brandschutzes mit Sprinklern weitergefihrt, um somit einen moglichst umfassenden
Uberblick zu erhalten. Die Arbeiten sind in der Dokumentation der Forschungsstelle fiir
Brandschutztechnik vorhandenen und jedermann zugénglich. Einzelne Abschnitte befassen sich
u.a. mit allgemeinen Angaben tber Sprinkler, mit Branden, bei denen Sprinkler auslésten oder
versagten, mit der Stapellagerung und Sprinklern, mit Sprinklern in Verbindung mit
Luftungsanlagen, mit Brandversuchen mit Sprinklereinsatz, mit EinfluRgrof3en von Sprinklern und
mit der Anwendung in kleinen Wohneinheiten sowie mit den aus Sprinklern austretenden
Wassertropfen.

Weiterhin werden Untersuchungen an der Forschungsstelle fur Brandschutztechnik beschrieben,
die an Lageraufbauten mit Paletten, auf denen Wellpappkartons gelagert waren, durchgeftihrt
wurden. Fur den Loscheinsatz wurden handelsiibliche hangende Sprinkler verschiedener Typen,
die sich sowohl in der Geometrie als auch im Sprihbild unterscheiden, in Einzel- und in Vierer-
anordnung, eingesetzt, was auf die Léschwirkung einen grof3en Einflul3 ausibt. Die Lagerhéhe der
Stapel betragt etwa 3 m. Die Sprinklerebene befindet sich 0,5 m Uber der Brandlast. Die Aus-
I6sezeiten der Sprinkler lagen zwischen 3 min und 7 min. Es wird deutlich, dal3 nicht alle
verwendeten Sprinklertypen bei diesem Versuchsaufbau in der Lage waren, den Brand zu
I6schen.
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