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Untersuchungen mit einer ortsfesten Léschanlage haben gezeigt, daR? der erfolgreiche Einsatz von
Sprinklern im Lagerbereich von vielen EinfluRgré3en abhangt. Dazu gehédren einerseits geometri-
sche Faktoren bei der Lagerung und Zindung des Brandgutes und andererseits der Einflul3 der
unterschiedlichen Sprinkler beim Ldscheinsatz.

In der vorliegenden Arbeit wurde die Auswertung der in- und auslandischen Literatur auf dem
Gebiet des Brandschutzes mit Sprinklern fortgefihrt und in einzelne Abschnitte aufgegliedert.
Dabei wird tGiber Sprinkler allgemein, Brande, Stapellagerung, Luftung, Anzahl, Brandversuche,
EinflugrofRen und TropfengréRen von Sprinklern berichtet. Die betreffende Literatur ist an der
Forschungsstelle fur Brandschutztechnik vorhanden und fiir jedermann zuganglich.

In einem weiteren Abschnitt der Arbeit werden Kaltversuche beschrieben, bei denen mit
handelsiblichen hangenden Sprinklern verschiedener Typen aus H6hen von 0,9 m bis 6,8 m
Wasserbeaufschlagungen ermittelt wurden. Die Volumenstrome pro Sprinkler reichten dabei von
ca. 60 I/min bis nahezu 500 I/min.

AuRerdem werden Brand- und Léschversuche der Forschungsstelle beschrieben, die an
Regallagern durchgefiihrt wurden. In einem Ausschnitt eines Regallagers, bestehend aus 3
Regalen mit ca. 3 m Héhe, wurden auf Paletten gelagerte Pappkartons mit Kunststoff-Chips als
Stol3schutzmaterial als Brandgut eingesetzt. Die Sprinkler befanden sich als Viereranordnung in
einer Hohe von 3,65 m Uber der Brandgutoberseite. Als Zusatzstoff wurden dem Léschwasser
teilweise sogenannte Quellkdrper beigemischt, was bei diesen Versuchen fur den Ldscherfolg
weder einen positive, noch einen negativen Einfluss hatte. Die Auslosezeiten der Sprinkler lagen
zwischen ca. 4 min und 7 min.

Bei diesen Versuchen zeigte sich, dass ein hoher Impuls der Tropfen vorhanden sein muss, um
erfolgreich l6schen zu kénnen.
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